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EROOSIOSUOJAUS

PUUPORTAAT
lev= 1.5m

RAK KAIVO:
-KAIVOON
VIRTAUKSEN
SUPISTUS 110m.
-PURKU OJAAN
+15.25

YLIVUOTO-
KORKEUS
+14.45
-KIVIVAHVISTUS

KÄVELYPOLKU
Lev=1.5m

POLKU
lev= 2.5m

YLIVUOTO
+15.15
-SÄÄTÖPATO
-KIVIVAHVISTUS

PORTAIDEN TUENTA
JA MITOITUS
ERIKSEEN

VIRTAAMAN
SÄÄTÖKAIVO

PLV 100-140

NYKYINEN PINTARAKENNE

JA KORKEUS

SÄILYTETÄÄN

Kyösti lännotko
Leikkauskuvat

EV

00119106TK

Asemapiirustus 1:500

1:100

14.6.2019

Tunnus Muutos Muuttaja Päiväys

A

A Korkeuksien tarkistus EV 5.11.2019

OSA KYLÄ KORTTELI TILA TONTTI RN:O

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

ARKISTOMERKINTÖJÄ

PIIRUSTUSLAJI

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

SUUN.

SUUN. ALA TYÖ N:O PIIR. N:O

LIEDON KUNTA
KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT

PL 24 * 21421 LIETO * (02) 4873 300

MITTAKAAVAT

MUUTOS

TARK. PVM

Asemapiirustus 1:250

PL 50.00

PL 25.00

PL 70.00

1:100

1:100

1:100

Pituusleikkaus 1:100
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So 250M
(Monitoimiputki)

SV 250 M

SV 450 M

SV 400 M

MERKKIEN SELITYS

Kasvukerros

Suodatuskerros

Salaojasora

Salaoja Monitoimiputki 250M

Sadevesiputki/kaivo

Eroosiosuojaus louheesta

Maapato (Savi/louhe)

Kiviverhoilu

Maisemoidaan/nurmetetaan

Nykyinen pintakerros kerätään
ja asennetaan uudelleen.

ETRS GK23 N2000 NYKYISEN UOMAN POHJAN TÄYTTÖ PLV n.30-70:
KERROKSET:

-NYKYINEN PINTAMAA/
KASVUKERROS 30cm

-SUODATINKANGAS N3
-SUODATUSKERROS 5-16mm 70-120cm
-SUODATINKANGAS N3

NYKYINEN KASVUKERROS KERÄTÄÄN JA ASETETAAN
LOPUKSI TAKAISIN MUIDEN KERROSTEN RAKENTAMISEN
JÄLKEEN.

PLV n.50-70 SALAOJA KAIVETAAN POHJALLE
SALAOJAKAIVANTOON.

OJAN POHJAUOMA JA LIETEPESÄT VERHOILLAN SAVELLA
PAKSUUS NOIN 30CM. pOHJALLE JA REUNOILLE
SEULANPÄÄKIVIÄ.

MAANPADOT RAKENNETAAN SAVESTA. POHJALLE
LOUHETTA.

KÄVELYPOLKU:
-KIVITUHKA 0-8mm 5CM
-MURSKE 16-32mm 30CM
-KASVUKERROS KORV MURSKE 16-32mm.
-SUODATINKANGAS N3.

Ojan
savivuoraus

Mutkitteleva
oja painanne

Salaoja M110

Maapato

Yläpinta
vahvistet tu
kivillä.

Kulkusilta
lev=1.5m

Ylivuoto
Maapato

Yläpinta
vahvistet tu
kivillä.

Virtaaman
säätökaivo

Yläpinta
vahvistet tu
kivillä.

Kulkusilta
lev=1.5m

Ylivuoto

Maapato

Ylivuotokorkeus
+14.45

Laskeutus
(seulanpääkivi-
verhous/savi)

mp_
yläreuna

mp, nykyinen

Maapato

SO-putkelle
ympärys-
täy t tö

TÄYTTÖ:
-NYK. PINTAMAA/ KASVUKERROS 30cm
-SUODATINKANGAS N3
-SUODATUSKERROS 5-16mm 70-120cm
-SUODATINKANGAS N3

Kävelypolku:
-Kivituhka 0-8mm 5 cm
-Murske 16-32mm 30cm
-kasvukerros korv Murske 16-32mm.
-suodatinkangas N3.

Kävelypolku:
-Kivituhka 0-8mm 5 cm
-Murske 16-32mm 30cm
-kasvukerros korv Murske 16-32mm.
-suodatinkangas N3.

Laskeutus
(seulanpääkivi-
verhous)

+14.00


