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MERKKIEN SELITYS
Kasvukerros
Suodatuskerros

Salaojasora

Salaoja Monitoimiputki 250M

Sadevesiputki/kaivo

Eroosiosuojaus louheesta

Maapato (Savi/louhe)

Kiviverhoilu

Maisemoidaan/nurmetetaan

Nykyinen pintakerros kerataan
ja asennetaan uudelleen.

NYKYISEN UOMAN POHJAN TAYTTO PLV n.30-70:
KERROKSET:

-NYKYINEN PINTAMAA/

KASVUKERROS 30cm
-SUODATINKANGAS N3
-SUODATUSKERROS 5-16mm  70-120cm

-SUODATINKANGAS N3

NYKYINEN KASVUKERROS KERATAAN JA ASETETAAN
LOPUKSI TAKAISIN MUIDEN KERROSTEN RAKENTAMISEN
JALKEEN.

PLV n.50-70 SALAOJA KAIVETAAN POHJALLE
SALAOJAKAIVANTOON.

OJAN POHJAUOMA JA LIETEPESAT VERHOILLAN SAVELLA

PAKSUUS NOIN 30CM. pOHJALLE JA REUNOILLE
SEULANPAAKIVIA.

MAANPADOT RAKENNETAAN SAVESTA. POHJALLE
LOUHETTA.

KAVELYPOLKU:
-KIVITUHKA 0-8mm  5CM
-MURSKE 16-32mm  30CM

-KASVUKERROS KORV MURSKE 16-32mm.
-SUODATINKANGAS N3.

2 Ylitalo

LIETO

=]

Kirkkoherran-
virasto om
. Seurakunta- 1 °

s

<58 :
B i\aﬁ |
+ ‘vg‘\.*l@g:;mi’“’ Y
|- S8

Keskusta: -
] b=
E‘m 2 Toukonto

pois e 1203 1
[ pa ,

Ve
| 5 Keisvuori
l!'(-DJ::..

|

- -

ST of8
Do Furotianenis |

Y
b
n

o3

esitorn

{*’?iis;j%la

Jokil
:

I
m‘mj g

i 1 @\
b d =
. “Terveys ?"1-'
B W eAl
S + 5 1'12.‘!.-_; y
L fg'." y

A Korkeuksien tarkistus EV 5.11.2019
Tunnus| Muutos Muuttaja| Paivays
OSA KYLA KORTTELI TILA TONTTI RN:O ARKISTOMERKINTOJA
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT

Asemapiirustus 1:500
Kyodstilannotko .
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